Materialprufanstalt Hannover MPA‘

Bauwesen und Produktionstechnik HANNOVER

[

Prafbericht Nr. 190356

1. Ausfertigung vom 14.01.2019

Auftraggeber tremco illbruck GmbH
Werner-Haepp-StralRe 1

92439 Bodenwdhr

Auftrag vom 09.01.2019

Inhalt des Auftrags Prufung der Schlagregendichtheit von illmod 600 / 7-12 ©
in Anlehnung an DIN EN 1027 (Einbau 04.08.1995)

Dauer der Freibewitterung: zzt. rd. 23 Jahre
Schlagregenprifung Nr.: 24

Der Prifbericht umfasst 6 Seiten.
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Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entgﬁ?gt. %
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Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung &
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Der Prafbericht darf nur ungekirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prﬂfgﬁsﬁﬁi.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial.

Materialprifanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik

Nienburger Strale 3 - 30167 Hannover

Bearbeiter Dr. Schnatzke il

Direkt  +49 511 762-3106 @) Niedersachsen
E-Mail t.schnatzke@mpa-hannover.de

Internet  www.mpa-hannover.de m Notifizierte Stelle
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Prifauftrag
An impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandern
Jllmod 600 (20/7-12)¢

soll in einem Langzeitbewitterungsversuch die Schlagregendichtheit in Anlehnung an
DIN EN 86 bzw. DIN EN 1027 gepriift werden. Die in einem Versuchsképer eingebauten
und im Freien bewitterten Proben sollen in jahrlichen Abstand auf ihre
Schlagregendichtheit hin geprift werden.

Probenentnahme und Probeneinbau

Probenentnahme

Die Probenentnahme fand am 04.08.1995 bei der Fa. illbruck Bau-Produkte GmbH & Co.
KG in 92439 Bodenwdéhr, Werner-Haepp-Str. 1, in Anwesenheit von Herr Dr.-Ing.
Zimmermann (Materialprifanstalt) statt.

Aus laufender Produktion war am Ende der Fertigungslinie ein GroRdock
vorkomprimiertes Schaumkunststoffdichtungsband mit der Kennzeichnung

,B-81098" entnommen worden, von dem Rollen abgestochen worden waren.

Diese Proben wurden, wie nachfolgend beschrieben, eingebaut und geprift.

Probeneinbau

Der Einbau der Fugendichtungsbander erfolgte am 04.08.1995 durch Mitarbeiter des
Auftraggebers im Herstellwerk, in Anwesenheit von Dr.-Ing. Zimmermann,
Materialprifanstalt.

Zwischen die aus parallel angeordneten Aluminiumrechteckprofilen gebildeten Fugen
wurden die nachstehend aufgefiihrten Fugendichtungsbander bei den angegeben
Priaffugenbreiten eingebaut.

Bezeichnung des : .
Fugen Dichtungsbandes Bandbreite Fugenbreite
8-14 illmod 600 (20/7-12) 20 mm 12 mm

Die Fugenbreiten wurden an den oberen und unteren Enden mit starren, festen Distanz-
stucken eingestellt. Die Versuchskérper wurden jeweils durch zwei an den Enden der
Profile angeordnete, durch die Hohlkammerprofile und die Distanzstiicke durchgefiihrte
Gewindestangen zusammengeschraubt (Bilder 4 u. 5).

Nach dem Zusammenschrauben des Versuchskérpers wurde jede der Priaffugen mit
einer Siegelmarke gesiegelt. Aufgrund des Alters wurden die Siegel inzwischen
mehrfach durch neuere Siegel erganzt.

Rund zwei Wochen vor und zwei Wochen nach den jahrlichen Schlagregenprifungen
verbleibt der Versuchskérper im klimatisierten Priflabor. Die tbrige Zeit lagert der
Prufkdrper aber draufen auf dem Fabrikgeldnde des Auftraggebers, auf einem
Stahlgestell mit einer Neigung von 30° Boden/Versuchskérper nach Sudwestg—;:p:.
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Die Prufeinrichtung besteht aus einem Kasten, Abmessungen s. Bild 1, mit einer
Offnung, vor der der Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert wird.

Priifeinrichtung

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem
Kammerinnenraum und der &uBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der
Druckdifferenz und der zugefihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 3a, 3b). Die
Messgerate zum Messen der zugefiihrten Luftmenge werden in regelmaligen
Abstéanden durch den Messgeréatehersteller kalibriert. Die Luftdruckdifferenz wird digital
angezeigt und Uber ein parallel geschaltetes U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Prufkammer verfiigt weiterhin iber eine wassersprithende Einrichtung (Dusen). Die
Lage der Dusen geht aus Bild 2 hervor. Die Prifung des Vorhandenseins eines
kontinuierlichen Wasserfilms auf der gesamten Prufflache ist mittels einer Beleuchtung
und Glasscheiben im Spriihraum des Beregnungsgerats maglich.

Priifungen und Priifergebnisse

Schlagregenpriifung (Nr. 24)
Der Versuchskérper lagerte nach der letzten jahrlichen Schlagregenprifung, nach
Firmenangabe wie folgt:

1. Vom 16.10.2017 bis 02.11.2017 im Messraum des Auftraggebers in Bodenwshr,
bei Normalklima DIN 50014-23/50-2.

2. Vom 02.11.2017 bis 31.10.2018 Freibewitterung auf dem Fabrikgelande des
Auftraggebers in Bodenwohr auf einem Stahlgestell mit einer Neigung von 30°
Boden/Versuchskérper nach Stidwesten.

3. Vom 31.10.2018 bis 15.11.2018 im Messraum des Auftraggebers in Bodenwéhr,
bei Normalklima DIN 50014-23/50-2.

Die 24 .-Schlagregenprtfung fand am 15.11.2018 in den Priifraumen des Auftraggebers
in Bodenwohr statt.

Anwesend waren folgende Herren:

1. Dr. Pronold, Produkt-Entwicklung  } tremco illbruck GmbH
2. SchieBl, Laborant }

3. Dr. Schnatzke, Versuchsleitung, Materialpriifanstalt

Vor  Versuchsbeginn  wurden die  Siegelmarken des Prifinstituts am
Versuchskorperuberpriift, sie wiesen keine Beschadigungen auf.

Die Prufeinrichtung wurde fiir den Schlagregenversuch vorbereitet, indem der Versuchs-
kérper vor dem Prifstand befestigt wurde.

Die Prufparameter entsprachen DIN EN 1027 (Sprithverfahren 1A), Abs. 7.

1. Die Lufttemperatur im Prufraum vor Versuchsbeginn betrug 22,9°C. o Sty
Die Luftfeuchte im Priifraum vor Versuchsbeginn betrug 47% reiargﬁl.

2.
3. Der Luftdruck im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 103, 1 kP§U N2 f\ ‘g
4 \ 3

Die Wassertemperatur (Trinkwasser) wurde vor Versuchsbeginm 222590 =
gemessen. <

5. Die Spruhleistung der drei Dusen betrug (I/m/r) 2,1 /2,2 /2,1 I/mm-% Vi
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Die Prufung wurde mit einer Anfangsbelastung durch 3 DruckstéRe vgr?ﬁ%d%EO Pa
begonnen. Die zeitliche Abfolge, Bespriihung und Anstieg des Priifdruckes bis zu einem
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Enddruck von 600 Pa wurde entsprechend der Norm DIN EN 1027, Abschn. 7.2
durchgefthrt.

Die Uberprufung der Schlagregendichtheit erfolgte augenscheinlich vom Beregnungs-
beginn an auf durch die Proben hindurch getretenes Wasser durch standiges
Ableuchten der Proben mit einer Taschenlampe.

Priifergebnis:

illmod 600 20/7-12: Wahrend und nach dem Versuch ist bei den 20 mm breiten
Fugendichtungsbé&ndern bis zu einem Prifdruck von 600 Pa kein Wasser-, bzw.
Feuchtigkeitsdurchtritt festzustellen gewesen. Die Fugendichtungsbénder illmod 600
20/7-12 sind auch nach rd. dreiundzwanzigjahriger Freibewitterung, nach der
angewandten Prufmethode als schlagregendicht anzusehen.

Hinweis:
Es folgen die Seiten 5 bis 8 mit den Bildern 1 bis 5.

Hannover, 14. Januar 2019
Leiter der Prufstelle

P
“ng ProgJ*
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Bild 3b: Prifstand-Steusrung.
(Wasser- u.%Luftr?Teng‘e)\j
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Bild 3a: Prufstand-Steuerung
(Drucksteuerung)
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Bild 4: freibewitterter Prifkérper mit den eingebauten Fugendichtungsbandern
(Blick auf schlagregenbeaufschlagte Seite)
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Bild 5: Beregnungsstand mit eingebautem Versuchskérper




