
 Konstrukční detaily 

PITNÁ VODA 

Informace zde obsažené vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a jsou založeny na našich současných znalostech. Záruku však můžeme poskytnout pouze v případě, že všechny ovlivňující faktory působící v 
konkrétním případě předem prověříme. Údaje o spotřebě materiálu jsou průměrné hodnoty, které se mohou na místě lišit. 
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Nová výstavba / sanace nádrží na pitnou vodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strop: 

VANDEX CEMLINE NATURE 
Tloušťka vrstvy: ca. 3–4 mm  
(ca. 6–8 kg/m²) 

Stěny a podlaha: 

VANDEX CEMLINE MG 4 FF 
Tloušťka vrstvy: ca. 12-15 mm  
(ca. 24–30 kg/m²) v jednom kroku  
a vyhladit nebo  
VANDEX CEMLINE MG 4 
tloušťka vrstvy ca. 10-30 mm  
(ca.  20-60 kg/m²) a opatřit hmotou VANDEX 
CEMLINE FS GRAU  

Viz také 
samostatný 
detail: 

Utěsnění 
pracovní spáry 

 

Bílé / nebo světlé provedení na objednání 
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